 

















智能人脸识别消费机
操作说明书
(台式消费机 JSX-RL502)
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[bookmark: _bookmark1]1.  【产品概述】

晋尚学人脸识别消费机结合 IC 卡、人脸识别技术，运用红外高清摄像头，国内先进的人 脸识别算法，为校园、企业就餐场景提供刷卡、人脸识别服务。设备采用 3D 结构光摄像头， 活体检测功能，有效降低误识别率，是广大学校、企业智能化消费管理的有效工具。
[image: ]


[bookmark: _bookmark2]2.  【包装清单】

1)  IC 消费机一台 (台式)
2)  说明书一份
3)  保修卡一张
4)  合格证一张
5)  施工安装配件一套

[bookmark: _bookmark3]3.  【机器参数】

1) 设备参数：
操作系统 OS：android 7. 1
处理器 CPU：RK3288
内存：2GB RAM  ，8GB ROM
触摸屏:  主屏: 10 寸，分辨率：1280*800,;副屏:10 寸, 1280*800
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摄像头: 3D 结构光学，支持活体检测
读卡器：M1 卡和CPU 卡
通讯方式：LAN,WIFI,4G  (选配)
接口：USB*2 ，RJ45*1  ，音频*1 , 电源*1
防水等级：IP54  防尘防水防油污
电源: DC12V/3A
净重：约 4.5kg
2) 功能参数：
人脸容量：2 万张
流水容量：8 万条
卡片容量：999999 张
可开户卡：999999 张
黑名单容量：999999 张
单笔最大交易额：655.35 元
消费方式： 自由消费、定额消费、时段消费、计次消费、编号消费。

[bookmark: _bookmark4]4.  【消费机触摸按键说明】

令     【0－9) 数字】  用于输入 0－9 数字。
令     【设置】：设置设备机号、IP、端口、服务器、消费模式等参数；
令     【查询】：查询消费汇总、刷卡、刷脸、消费明细等。
令     【返回】：返回到上一页面。
令     【模式】：用于切换定额、 自由、计次模式。
令     【清除】：清除当前操作，如连续输入数字，可清除一部分。
令     【小数点】：在自由消费状态下，用于小数点操作。
令     【加号】：在自由消费状态下做消费额累加。
令     【确认】：确认当前操作。
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[bookmark: _bookmark5]5.  【消费机操作说明】

[bookmark: _bookmark6]5.1. 查询与统计

点击消费机按键【查询】按钮，进入查询与统计页面，支持查询消费汇总统计，刷卡统
计，刷脸统计，时段统计，消费记录查询，脱机流水查询。

[bookmark: _bookmark7]5.1.1. 消费汇总统计

默认统计当天该设备的所有消费统计，包括总笔数，总金额，总计次，退款笔数，可以 点击日期切换其他日期查询。
[bookmark: _bookmark8]5.1.2. 刷卡统计

默认统计当天该设备的刷卡消费统计，包括总笔数，总金额，总计次，退款笔数，可以 点击日期切换其他日期查询。
[bookmark: _bookmark9]5.1.3. 刷脸统计

默认统计当天该设备的刷脸消费统计，包括总笔数，总金额，总计次，退款笔数，可以 点击日期切换其他日期查询。
[bookmark: _bookmark10]5.1.4. 时段统计

默认显示当天各个餐别时段的消费统计，包括总笔数，总金额，总计次，退款笔数，可 以切换其他时间段查询。
[bookmark: _bookmark11]5.2. 消费模式介绍

[bookmark: _bookmark12]5.2.1.  自由消费

在自由消费模式下可以输入大于 0 且小于等于 655.35 元的消费金额，多个金额可以累 加使用。输入消费金额后，刷卡直接消费，刷脸需点击屏幕开启消费；每次消费后需要重新 输入消费金额。注意：在未输入消费金额的时候，把卡片放到感应区，或刷脸点击查询余
 

额都可查询账户余额。
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[bookmark: _bookmark13]5.2.2.  定额消费

提前配置好定额消费金额，每次消费完成后不用再输入消费金额。额定消费在消费界面 不允许修改消费金额，可进入设置界面修改或后台修改。
[bookmark: _bookmark14]5.2.3. 编号消费

编号消费就是设定键值代表菜名，每次按对应的按键即可消费对应菜品，通过上位机下 传菜单。注意：一次最多可以输入 4 个菜单编号，编号值为 1-9。
[bookmark: _bookmark15]5.2.4.  时段消费

时段消费，根据设置的时段自动切换消费金额，如早餐 5 元，中餐 10 元，后台配置好， 设备到时间自动配置。
[bookmark: _bookmark16]5.2.5. 计次消费

消费次数钱包，每次消费一次，在计次消费时请注意：卡片放到感应区就会扣次，不能 像自由消费那样去查询余额，刷脸消费则需要手动点击后才消费。
[bookmark: _bookmark17]5.2.6.  设置消费模式

点击消费机按键【设置】输入密码进入后选择【设置消费模式】按“确认”，可设置自 由消费、定额消费、编号消费、时段消费、计次消费等模式。选择您想要的消费模式，按确 定键，提示设置成功。
[bookmark: _bookmark18]5.3. 设备管理

点击消费机按键【设置】输入密码进入后选择【设备管理】页面。

5.3.1.1.  机号设置

选择“机号”选项，输入编号，需输入 4 位机号，1-9999 之间，  按【确定】完成设置。
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5.3.1.2.  本机参数设置

选择“本机参数设置”选项按<确定>，进入设置本机参数界面。本机参数包括设置 IP、 子网掩码、网关设置、DNS 设置等。
5.3.1.3.  服务器参数设置

选择“服务器参数设置” ，进入设置服务器参数界面。服务器参数包括服务器 IP、服 务器端口号、配置完成后点击【保存】。
[bookmark: _bookmark19]5.4. 系统配置

点击消费机按键【设置】输入密码进入后选择【系统配置】页面。

5.4.1.1.  刷卡间隔

选择“刷卡间隔”选项，输入刷卡间隔，  (0-255 之间) ，按“确认”即可。

5.4.1.2.  刷脸间隔

选择“刷脸间隔”选项，输入刷脸间隔，  (0-255 之间) ，按“确认”即可。

5.4.1.3.  修改密码

选择“修改密码”，进入修改密码界面。此密码为功能菜单登录密码。默认”00000”， 输入 5 位 0-9 数字按确认即可修改菜单登录密码。
5.4.1.4.  音量调节

选择“音量调节” ，输入 1-9 数字按确认即可修改音量，进入音量调节界面。

5.4.1.5.  语音播报

选择“语音播报”栏右侧开关按钮，可以开启和关闭语音播报。
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5.4.1.6. 设备初始化

选择“设备初始化”，初始化操作会将设备的所有信息都清空，包括消费记录和统计等 信息，输入初始化密码方可进行初始化操作。
5.4.1.7.  单笔限额设置

选择“单笔限额设置”，进入单笔限额设置界面。输入 1-655.35 数字按确认即可设置 单笔限额金额。
[bookmark: _bookmark20]5.5. 获取参数

点击消费机按键【设置】输入密码进入后选择【获取参数】页面。

[bookmark: _bookmark21]5.5.1. 获取设备信息

用于主动向上位机获取设备的基本参数信息，如消费模式信息、钱包信息、其他信息等。

[bookmark: _bookmark22]5.5.2. 更新人脸库

用于设备人脸数据不全时，更新用户人脸库。

[bookmark: _bookmark23]5.5.3. 更新用户

用于用户数据不全时，更新用户信息库。

[bookmark: _bookmark24]5.6. 关于我们

点击【检查更新】，可检查当前版本是否为最新版，可更新至最新版。

[bookmark: _bookmark25]6.  【工程布线要求】

1) 安装固定：台式消费机直接放置于固定台面，注意台面高度是否方便学生刷脸消费，
固定位置不可有逆光或光线太暗，逆光时需要根据现场环境调整消费机的固定角度
来改善；光线暗时需做补光处理。
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2) 取电：220V 并联供电。取电处需加装漏电开关、漏电开关后端加装备用 UPS (UPS
功率需根据具体设备数量来计算，供电时间不低于 2H) ，正常情况下 UPS 不接入供 电线路，停电时通过人工切换方式把 UPS 接入供电线路，防止在停电后还没到用餐 时间 UPS 电源电量耗完。
3) 导流通道设置：人脸消费机安装完成后，在每台消费机的正前方设置导流通道，消
费机位置为导流通道的中心,导流通道宽度以 50~60CM 为佳 (建议 55CM) ，不能超 过 60CM ，  以避免学生交差排队而出现误扣费 。导流杆高度 90CM~100CM ，长度 150~200CM，地面上需要有明显的进出方向标识。
[bookmark: _bookmark26]7.  【基本故障诊断】

[bookmark: _bookmark27]a) 设备无反应

设备刷卡、刷脸无反应、或进行其他操作无反应，请尝试切断电源，重启设备。

[bookmark: _bookmark28]b) 设备显示连接断开

请检查服务器是否开启，服务器 IP、端口与机器参数设置的服务器 IP、端口是否一致； 并检查服务器是否正常开启。

[bookmark: _bookmark29]8.  【联系我们】


晋尚学服务团队

地址：太原市杏花岭区晋安东街2号创新大厦102室
[bookmark: _GoBack]电话：0351-3200799
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